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1 Generelt 
Alt brannteknisk utstyr (ledelys, detektorer, håndslukkere etc.) skal prosjekteres slik at man senere og 

ved behov  kan hente ut  lister med disse,  knyttet  til  rom/etasje o.l. Utstyret  skal  prosjekteres  som 

tredimensjonale objekter. 

Bergen kommune sine branntegninger har egne maler for rammer, tittelfelt og brannsymboler som 

skal brukes i prosjekter.  

Premissfagene skal utføre sitt arbeid i ARK‐modellen, og elementer i malfil skal overføres til denne. 

Der det ikke er mulig å arbeide i ARK‐modellen, skal premissfagene arbeide i en felles fil. 

2 Programvare 

2.1 Revit 
I de tilfeller der arkitekt utarbeider en BIM‐model skal RIBr også utføre sine tegninger i fortrinnsvis 

samme model eller i en kopi av denne.  I de tilfeller der det ikke finnes en model så vil prosjekterende 

få tilgang til ACC med en Revit malfil og 2D DWG underlag for gjeldende bygg.  

2.2 AutoCAD 
Henvise til DAK‐manual. 

3 Leveranse branntegninger og dokumentasjon 
Dette kapittelet gir en oversikt over de ulike branntegningene, med tilhørende lister, som skal leveres 

på /i prosjekter for Etat for bygg og eiendom, Bergen kommune. 

Branntekniske tegninger utarbeidet i prosjekteringsfasen skal ajourholdes gjennom hele prosjektet. I 

sluttdokumentasjonen skal de utgjøre de endelige branntegningene «som‐bygget» og samsvare med 

«som‐bygget»‐brannkonsept. 

3.1 Krav til type branntegninger i de ulike fasene 
Matrisen under angir krav til hvilke typer branntegninger som skal utarbeides i de ulike fasene. 

Eksempler i kapittel 6. 

Tegningstype 
Prosjekterings

- 
fase 

Bygge-
fase 

Drifts- 
fase 

Merknad 

Dokumentasjonsplan 
(D-plan) 

X X X 
Inneholder all tegnemessig 
branndokumentasjon bortsett fra 
særegne elementer i angrepsplan 

Alarmplan (A-plan) 
med detektorliste 

X X X 
Må samsvare med programmering av 
sentral 

Rømningsplan 
(R-plan) 

X X X  

Prosjekteringstegning X X X Iht. brannkonsept 

Tabell 1 Krav til typer branntegninger 
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3.2 Andre tegningsleveranser tilknyttet til brann 
Plan‐ og tegningsleveranse relatert til brann, som skal utarbeides av prosjekterende i prosjektet. 

Tegningstype 
Prosjekterings-

fase 
Bygge-

fase 
Drifts-

fase 
Merknad 

Snitt-tegninger  X X X  

Angrepsplan  X X Ikke via Brannmodul

Brøyteplan X X X Ikke via Brannmodul

 

3.3 Detektorlister 
Detektorlister skal hentes direkte fra modellfil. 

Eksempel på ferdig utfylt detektorliste i kapittel 6, og merkemanual. 

Detektorlister skal: 

 samsvare med elektrotegninger og brannalarmsentral og hvordan denne er programmert 

 være kvalitetssikret på bygget før overlevering 

 det  skal  kun  anvendes  tall  og  punktum  i  melder/detektornummer.  Detektornummer  skal 

inneholde 5 siffer. Punktum skal kun anvendes etter sløyfenummer (01.001) 

 være på norsk 
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4 Krav til innhold i de ulike typer branntegninger 

4.1 Dokumentasjonsplan (D‐plan)  
Branntekniske  plantegninger  skal  i  hver  etasje  vise  alle  branntekniske  bygningsdeler  og 

installasjoner jf. brannsymboloversikt (etasjer definert i BIM‐kravspesifikasjon) jf. symbolplan og 

EL‐skap. Situasjonskartutsnitt 

RPK Fire/malfil (Revit) (og BK Brann‐modul) inneholder alt verktøy for utarbeidelse av nødvendige 

branntegninger.  Symbolene  inneholder  parametere  (attributter)  som  f.eks.  slokkeutstyr  med 

informasjon om type, slangelengde, nummerering av detektorer, nødlys, teknisk romnummer osv. 

Om RPK Fire ikke benyttes så skal metodikken være IDENTISK. DVS. branntekniske byggningsdeler 

skal  berikes  med  parameterverdier  for  brannkrav.  Det  SKAL  KUN  brukes  parameteren 

«Brannkrav». Denne  er  definert  i malfilen.  Kopier  derfor  tabellen  «BRANNALARMANLEGG»  fra 

denne. Vegger med krav SKAL markeres med «Detail  Items» definert  i malfilen. Kopier  Legend 

View: «Felles overikt over alle brannsymboler» fra samme malfil. 

Alle branntekniske installasjoner skal plasseres ut som BÅDE 3D objekter og 2D Detail Items. Alle 

disse ligger i malfilen 

4.2 Alarmplaner (A‐plan) 
Disse skal inneholde: 

 Brannalarm komponenter 

 Ledelyssystem 

 Brannklasser på vegger, vinduer og dører 

 Rømningspiler 

 Situasjonskartutsnitt  som  inneholder  angrepsveier  for  brannvesen,  brannkummer, 

brannhydranter og samlingsplass for de evakuerte. Tilgjengelighet frem til bygningen (fri 

svingradius, fri kjørehøyde, kjørebredde, stigning) og oppstillingsplass for brannvesenets 

biler og utstyr. 

 

Lamineres  i  liggende  A3‐format  og  påføres  logisk  fliknummer  til  dokumentasjonsskap  ved 

brannalarmsentral, supplert med laminert A4 detektorliste. Fliknummer skal påføres i toppen av 

planene, fra venstre mot høyre. Der er egne malfiler på fliker til alarmplaner og detektorlister, fås 

utlevert av DAK‐ansvarlig EBE. 

Dokumentasjonsskap fås utlevert av EBE sin DAK‐ansvarlig. 

Det  er  viktig  å  merke  seg  og  sørge  for  at  programmeringen  av  brannalarmsentralens  display 

samsvarer med A‐plan og detektorliste. 

I brannalarmsentralens display skal kun romtekst, etasje, og detektornummer vises. Ved større 

bygg skal også bygg/fløy vises. Fliknummer («blad») og aksenumre skal IKKE vises i display. 

4.3 Rømningsplaner (R‐plan) 
Rømningsplanen  skal  utarbeides  i  liggende  A3‐format,  innsatt  mellom  to  akrylplater  som  fås 

utlevert av DAK‐ansvarlig hos EBE. Den skal monteres retningsorientert på hensiktsmessige steder 

i  rømningsveien  (ikke  på  dør)  for  orientering  til  publikum.  Plassering  skal  godkjennes  av 

DAK‐ansvarlig EBE. 

4.4 Prosjekteringstegning 
Brannprosjekteringstegningen viser alle brannkrav på alle relevante objekter, iht. brannkonseptet. 
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4.5 Snitt‐tegninger  
Seksjoneringsvegger/‐dekker, branncellebegrensende vegger/dekker og brannvegger.  

4.6 Angrepsplan  
Tegnes  med  avstandsmål,  angrepsveier  for  brannvesen,  brannkummer,  brannhydranter, 

tilgjengelighet  frem  til  bygningen  (fri  svingradius,  fri  kjørehøyde,  kjørebredde,  stigning), 

oppstillingsplass for brannvesenets biler og utstyr. 

4.7 Brøyteplan 
Brøyteplaner for bygget/‐ene med uteområder skal utarbeides i samarbeid med byggherre som en 

del av FDV‐dokumentasjonen. 

Brøyteplanen skal ha tatt hensyn til bl.a. tilkomst og oppstillingsplass for brannbil, brannhydranter, 

oppmøteplass ved evakuering mv. 
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5 Krav til branntegninger 
Kravene ligger forhåndsdefinert i RPK Fire, men må defineres ved prosjektering i AutoCAD. 

5.1 Generelle tegneregler 

5.1.1 Skrifttyper 
Teksthøyde på romnummer, romnavn og areal skal være 200 mm. 

Teksthøyde på detektornummer skal være 250. 

Teksthøyde kan tilpasses ved små rom, konflikt med annen informasjon osv., men lesbarhet på angitt 

print‐format skal sikres.  

All tekst skal skrives på norsk og i fonten «RomanS». 

5.1.2 Farger 
Unngå bruk av lyse farger som gir dårlig kontrast ved utskrift eller ved bruk av hvit skjermbakgrunn. 

5.1.3 Informasjonsbærende symboler 
Alle  symboler  skal  følge  Norsk  Standard  for  aktuell  disiplin.  Unntak  er  symboler  for  brann.  Disse 

symbolene inneholder parametere (attributter) som skal fylles ut. 

Komponentene tegnes inn der de fagmessig hører hjemme. Symboler settes inn som familier på riktig 

sted, justert for lesbarhet, i riktig view.  

Bruk av egne symboler skal bare forekomme dersom Norsk Standard eller denne manual ikke dekker 

behovet. Dette skal  i tilfelle avklares med DAK‐ansvarlig hos EBE, og symbolene skal bygges opp på 

samme måte som resterende. 

5.1.4 Branncelle 
Linjetykkelse: 100 mm.  

Utforming: rød, stiplet. 

5.1.5 Brannvegg 
Linjetykkelse: 200 mm.  

Utforming: rød, heltrukken. 

5.1.6 Rømningvei 
Linjetykkelse: 200 mm.  

Utforming: grønn pil, heltrukken. 

5.1.7 Rømningspil 
Samme som rømningsvei. 

Pil i enden av rømningsveien. 

5.1.8 Her står du 
Blå prikk. 
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5.1.9 Branninstruks 

 

 

5.1.10 Tegnforklaring 
Kun symbolene som er brukt i D‐plan skal vises i tegnforklaringen.  
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6 Brannsymboler 

6.1 Brannsymboloversikt (retningsgivende) 

 

AutoCAD 
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AutoCAD 
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7 Ferdigstilte branntegninger og detektorliste 
Eksempler på ferdigstilte branntegninger og detektorliste. 

7.1 Dokumentasjonsplan (D‐plan) 
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7.2 Alarmplaner (A‐planer) 
Størrelse A3, lamineres og påføres fliknummer. Eget dokumentasjonsskap utleveres av EBE. 
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7.3 Detektorliste 
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7.4 Branndokumentasjonsskap 
Branndokumentasjonsskap skal leveres etter EBE sin mal. Skapet utleveres av DAK‐ansvarlige hos EBE.  

Liggende A3. Med Bergen kommune sin logo (se bilde). Mål: 360X500X700mm 

Utvendig: 

 

Innvendig: 
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7.5 Rømningsplaner (R‐plan) 
Akrylplater (340 mm x 460 mm, 2 mm tykk à 6 hull) til innramming, utleveres av DAK-
ansvarlige hos EBE. 

PS! Husk å ta av den blå beskyttelsesplasten. 

 

 


